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НОЖ ERG-310 ERG-415

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ МАЛОШУМНЫЕ ДРОБИЛКИ
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ОПИСАНИЕ

      Дробилки этой серии  специально разработаны для 

измельчения твердых и хрупких литников, образующихся во время 

работы термопластавтоматов и перемещает их непосредственно в 

ТПА. 

      В дробилках отсутствует сетка. Оборудованы автоматической 

системой транспортировки дробленого материала.

      Особая форма и сочетание двух типов ножей позволяет измельчать 

материалы при экстремально низкой скорости вращения ротора, благодаря 

чему дробилка работает с низким уровнем шума, при измельчении 

образуется намного меньше пыли, а также более безопасна в 

использовании и энергоэффективна. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественный мотор редуктор с более высокой производительностью;

- Ножи изготовлены из особо твердой и прочной стали марки SKD-II;

- Двухслойная шумоизоляция, изготовленного из нержавеющей стали приемного бункера, 

обеспечивает низкий уровень шума;                                                           

- Таймер включения и выключения для экономии электроэнергии;

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Мощность двигателя

Неподвижные ножи

Подвижные ножи

Подвижные S-образные ножи

Скорость вращения ротора

Производительность

Размеры загрузочного бункера

Габаритные размеры

Масса

ERG-415

2,2 кВт

4 х 2шт

4 шт

3 шт

23 об/мин

30 - 35 кг/ч

415 х 310 мм

1150 х 480 х 1300 мм

300 кг

ERG-310

1,5 кВт

3 х 2шт

3 шт

2 шт

23 об/мин

20 - 25 кг/ч

310 х 310 мм

1000 х 480 х 1300 мм

255 кг

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ МАЛОШУМНЫЕ ДРОБИЛКИ
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СРЕДНЕСКОРОСТНЫЕ МАЛОШУМНЫЕ ДРОБИЛКИ СРЕДНЕСКОРОСТНЫЕ МАЛОШУМНЫЕ ДРОБИЛКИ

НОЖ ERG-5000

05        

ERG-3000

ОПИСАНИЕ

      Дробилки этой серии  специально разработаны для 

измельчения мягких и средней твердости материалов. Подходят 

для полнотелых, толстостенных литников, пластиковых бутылок и 

других продуктов выдувных машин.

      Оборудованы сеткой.

      Ступенчатая форма движущихся ножей обеспечивают одновременную 

работу только одного ножа в любое время, что увеличивает усилие реза. 

Специальная конструкция ножей обеспечивает возможность быстрой 

разборки и замены режущих элементов.

      Низкая скорость вращения ротора, обеспечивает малый  уровень шума 

и образующейся при измельчении пыли, а также более безопасна в 

использовании и энергоэффективна. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высококачественный мотор редуктор с высокой производительностью;

- Ножи изготовлены из особо твердой и прочной стали марки SKD-II;

- Двухслойная шумоизоляция, изготовленного из нержавеющей стали приемного бункера, 

обеспечивает низкий уровень шума;                                                           

- Таймер включения и выключения для экономии электроэнергии;

Модель

Мощность двигателя

Неподвижные ножи

Подвижные ножи

Скорость вращения ротора

Производительность

Размеры загрузочного бункера

Габаритные размеры

Масса

ERG-5000

3,7 кВт

2 х 2 шт

15 шт

150 об/мин

150 - 200 кг/ч

430 х 280 мм

1100 х 430 х 1280 мм

245 кг

ERG-3000

2,2 кВт

1 х 2 шт

10 шт

150 об/мин

100 - 150 кг/ч

290 х 280 мм

900 х 430 х 1230 мм

200 кг
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ВЫСОКОМОЩНЫЕ ДРОБИЛКИ БУНКЕРНЫЕ СУШИЛКИ

ОПИСАНИЕОПИСАНИЕОПИСАНИЕ

• Дробилки предназначены для 

измельчения любых типов полимерных 

материалов различных форм.

• Удобная конструкция, облегчающая 

работу и обслуживание.

• Ножи изготовлены из 

высококачественной, особо прочной 

стали, подвергнутой специальной 

обработки.

• Ротор каждой дробилки балансируется 

при помощи статических и 

динамических тестов, что гарантирует 

стабильный рабочий процесс.

• Оборудованы защитой от перегрузок 

двигателя.

• Установлен концевой датчик, 

обеспечивающий безопасность 

обслуживания.

•  Опционально могут быть оборудованы 

защитным кожухом двигателя. ERC-400D (для пленки и труб)        Стандартный нож

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Двигатель
(кВт / л.с.)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер 
приемного 
отверстия

Вращ. 
ножи, 

шт

Фикс.
ножи, 

шт

Производи-
тельность, 

кг/ч

Габаритные 
размеры, 

см

Масса, 
кг

Модель
Нагреватель,

кВт
Вентилятор, 

Вт

Производи-
тельность, кг

Габаритные 
размеры, см

Масса, кг

Стандартное исполнение                     с PID контроллером и таймером             ЕВРО исполнение,  серия EROD

• PID контроллер с 24ч таймером.

• Бункер из нержавеющей стали, гарантирующий отсутствие загрязнений осушаемого 

продукта.

• Устройство равномерного рассеивания горячего воздуха, увеличивает эффективность 

осушения.

• Бункер имеет разборную конструкцию, что облегчает его очистку и обслуживание.

• Защита от перегрева.

• Дополнительно может быть установлен бункер для сбора пыли.
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СТАНДАРТНЫЕ АВТОЗАГРУЗЧИКИ ВЫСОКОМОЩНЫЕ АВТОЗАГРУЗЧИКИ СО СБОРНИКОМ ПЫЛИ

ОПИСАНИЕ

• Приемный бункер и пульт управления с 

вакуумным насосом имеют раздельную 

конструкцию, что обеспечивает более 

простую и безопасную эксплуатацию.

• Приемный бункер из нержавеющей стали с 

микропереключателем.

• Раздельное исполнение, пылевой фильтр 

удобный для очистки.

• Пульт управления с возможностью настройки 

параметров работы загрузчика и записью в 

энергонезависимую память.

• Защита от перегрузок двигателя.

• Сигнализация при перегрузке и зависании 

материала.

•  ВНИМАНИЕ: загрузчик не предназначен для 

транспортировки материалов, содержащих 

более 10% порошков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Габаритные 
размеры

Двигатель

Тип

Мощность

индукционный индукционный

Производительность

Приемный бункер

Диаметр продуктопровода

Шланг, входящий в комплект

Масса, кг

Пульт  управ.

Приемный бункер

ERL-800G

1,1 кВт / 3ф

450 кг/ч

8 л

38 мм

2 шт по 4 м

48 х 36 х 70 см

28 х 34 х 46 см

56 кг

индукционный

ERL-800G2

1,5 кВт / 3ф

500 кг/ч

8 л

38 мм

2 шт по 4 м

48 х 36 х 70 см

28 х 34 х 46 см

58 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ERL-1,5HP

1,1 кВт / 3ф

450 кг/ч

8 л

38 мм

2 шт по 4 м

45 х 35 х 102 см

54 кг

ERL-2HP

1,5 кВт / 3ф

500 кг/ч

8 л

38 мм

2 шт по 4 м

45х 35 х 102 см

56 кг

Модель

Габаритные 
размеры

Двигатель

Производи-
тельность

Приемный 
бункер

Диаметр 
продуктопровода

Шланг, входящий 
в комплект

Масса

ERL-7,5HP

5,5 кВт / 3ф

800 кг/ч

35 л

51 мм

2 шт по 6 м

60 х 48 х 113 см

95 кг

ERL-10HP

7,5 кВт / 3ф

1000 кг/ч

40 л

51 мм

2 шт по 6 м

60 х 48 х 113 см

105 кг

ERL-3HP

2,2 кВт / 3ф

600 кг/ч

8 л

38 мм

2 шт по 4 м

45 х 35 х 102 см

76 кг

ERL-5HP

4 кВт / 3ф

700 кг/ч

30 л

51 мм

2 шт по 4 м

50 х 40 х 107 см

85 кг

ОПИСАНИЕ

• Приемный бункер и пульт 

управления с вакуумным насосом 

имеют раздельную конструкцию, что 

обеспечивает более простую и 

безопасную эксплуатацию.

• Приемный бункер из нержавеющей 

стали с микропереключателем.

• Раздельное исполнение, пылевой 

фильтр удобный для очистки.

• Пульт управления с возможностью 

настройки параметров работы 

загрузчика и записью в 

энергонезависимую память.

• Защита от перегрузок двигателя.

• Сигнализация при перегрузке и 

зависании материала.

•  ВНИМАНИЕ: загрузчик не 

предназначен для транспортировки 

материалов, содержащих более 10% 

порошков.
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ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ С АВТООЧИСТКОЙ РАЗДЕЛЬНЫЕ ЗАГРУЗЧИКИ С АВТООЧИСТКОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ

ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЬ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЬ

ФИЛЬТР

ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР

• Система импульсной очистки пылевого фильтра сжатым воздухом.

• Тонкий пылевой фильтр из синтетического материала предотвращает попадание пыли в 

двигатель.

• Пульт управления с возможностью настройки параметров работы загрузчика и записью в 

энергонезависимую память.

• Однофазный мотор (220В). 

• Защита от перегрузок двигателя.

• Сигнализация при перегрузке и зависании материала.

•  ВНИМАНИЕ: загрузчик не предназначен для транспортировки материалов, содержащих более 

10% порошков.

Модель Двитатель Производительность Бункер Продукто-
провод

Габаритные 
размеры

Масса

ERL-330 1,2 кВт / 1ф 200 кг/ч 8 л
Диаметр 
38 мм

34х30х60 см 20кг

ERL-350 1,2 кВт / 1ф 300 кг/ч 12 л
Диаметр 
38 мм

35х33х68 см 25кг

• Система импульсной очистки пылевого фильтра сжатым воздухом.

• Тонкий пылевой фильтр из синтетического материала предотвращает попадание пыли в 

двигатель.

• Пульт управления с возможностью настройки параметров работы загрузчика и записью 

в энергонезависимую память.

• Раздельное исполнение, пылевой фильтр удобный для очистки.

• Трехфазный мотор (380В). 

• Защита от перегрузок двигателя.

• Сигнализация при перегрузке и зависании материала.

•  ВНИМАНИЕ: загрузчик не 

предназначен для транспортировки 

материалов, содержащих более 10% 

порошков.

Модель Двитатель Производительность Бункер
Продукто-

провод
Габаритные 

размеры
Масса

ERL-920G 1,5 кВт / 3ф 300-400 кг/ч 12 л
Диаметр 
38 мм

90х51х106 см 50кг

ERL-950G 4,0 кВт / 3ф 600-700 кг/ч 20 л
Диаметр 
51 мм

112х60х130 см 75 кг

ERL-930G 2,2 кВт / 3ф 400-500 кг/ч 12 л
Диаметр 
38 мм

90х51х106 см 55кг

ERL-940G 3,0 кВт / 3ф 500-600 кг/ч 20 л
Диаметр 
51 мм

112х60х130 см 68 кг
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РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВОДА/МАСЛО ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИКСЕРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ

Вода Масло ВНЕШНИЙ ВИД ЛОПАСТИ

• PID контроллер, позволяющий управлять температурой с высокой точностью.

• Отдельный отсек для электронных компонентов, предотвращающий попадание 

жидкостей, в случае нештатной ситуации.

• Защита от перегрузки двигателя насоса.

• Защита от неправильной фазировки при подключении регулятора.

• Защита от перегрузок двигателя.

• Сигнализация при низком уровне теплоносителя и перегреве.

• Трубопроводы и нагревательные баки из нержавеющей стали.

•  Контрольная панель с ЖК экраном, показывющем коды ошибок в случае аварийных 

ситуаций.

Модель

Теплоноситель

Диапазон темп.

Управление

Мощн. нагрев.

Мощн. насоса

Макс.поток 
(м³/ч)

Диаметр труб 
охлажд. воды
Количество 
вх/исх соед.

Диаметр
 вх/исх соед.
Габаритные 
размеры, см

Высота подъема 
жидк. насосом

ERW-6 ERW-9 ERW-12 ERW-18 ERW-24

ВОДА

30 °С - 98 °С/120 °С

PID
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6 кВт 9 кВт 12 кВт 18 кВт 24 кВт

0,375 кВт 0,75 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт

20 м 40 м 45 м 45 м 45 м

35 60 78 78 78

1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

4вх/4исх 4вх/4исх 4вх/4исх 4вх/4исх 4вх/4исх

3/8’’ х 4 3/8’’ х 4 3/8’’ х 4 3/8’’ х 4 3/8’’ х 4

88х32х63 88х32х63 88х32х63 88х32х63 88х32х63

Модель

Теплоноситель

Диапазон темп.

Управление

Мощн. нагрев.

Мощн. насоса

Макс.поток 
(м³/ч)

Диаметр труб 
охлажд. воды
Количество 
вх/исх соед.

Диаметр
 вх/исх соед.
Габаритные 
размеры, см

Высота подъема 
жидк. насосом

ERО-6 ERО-9 ERО-12 ERО-18 ERО-24

МАСЛО

30 °С - 160 °С/230 °С (по запросу)

PID

6 кВт 9 кВт 12 кВт 18 кВт 24 кВт

0,375 кВт 0,75 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт 1,5 кВт

20 м 40 м 45 м 45 м 45 м

35 60 78 78 78

1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

4вх/4исх 4вх/4исх 4вх/4исх 4вх/4исх 4вх/4исх

3/8’’ х 4 3/8’’ х 4 3/8’’ х 4 3/8’’ х 4 3/8’’ х 4

88х32х63 88х32х63 88х32х63 88х32х63 88х32х63

Объем 
масляного бака

7 л 7 л 7 л по запросу по запросу

• Вертикальный форм-фактор, 

обеспечивает меньшие габариты и 

мобильность.

• Все узлы, контактирующие с продуктом 

выполнены из нержавеющей стали.

• Мотор-редуктор с пониженным уровнем 

шума и высокой надежностью.

• Специальная форма лопастей 

обеспечивает быстрое и эффективное 

смешивание.

• Штампованные крышки и днища (более 

прочные и плотные чем сварные).

• Концевой выключатель, отключающий 

лопасти при открывании крышки.

• Таймер, на котором можно выставлять 

время смешивания в диапазоне 0-

30мин.

Модель
Производи-

тельность, кг
Двигатель, 

кВт
Скорость вращения 
лопастей, об/мин

Габаритные размеры, 
см

Масса,
кг
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ОБЪЕМНЫЕ ДОЗАТОРЫ ОСУШИТЕЛИ ТРИ В ОДНОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одинарная станция

Двойная станция

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

• Бесщеточный двигатель не требует обслуживания.

• Защита от замятия материала, колебаний 

напряжения, перегрузки, пропажи соединения.

• Пульт управления записывает настройки в 

постоянную память и имеет простые установки 

параметров прессформы и рецептуры.

• Модульная конструкция, позволяет просто 

демонтировать и быстро менять конфигурацию 

дозатора.

• Система управления синхронизируется с работой 

шнека ТПА или экструдера.

• Поддерживает установку компенсационных уставок 

для максимально точного дозирования.

• Функция симуляции работы во время тестирования 

работы дозатора, помогает быстро настроить дозатор, 

а также удалить из него остатки ранее дозированных 

материалов.

•  Специальная расширенная версия системы 

управления, позволяет подключать весовые датчики 

для цифрового контроля дозируемого продукта и 

повышения точности дозирования.

• Опционально может быть установлен датчик уровня 

материала и сигнализация критически низкого уровня 

материала в бункере.

• Опционально может быть установлена камера 

смешивания двух компонентов перед подачей в ТПА 

или экструдер.

• Опционально может быть установлен протокол Rs485 

для синхронизации с оборудованием.

ОПИСАНИЕ

Модель Модель

Мощность 
двигателя, Вт

Скорость вращ. 
двиг., об/мин

Мощность 
смесителя, Вт

Диаметр 
шнека, мм

Выходная 
производи-

тельность, кг/ч

Объем 
бункера, л

Передаточное 
число

ОДИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ДВОЙНАЯ СТАНЦИЯ

• Сушилки этой серии предназначены для 

работы с гигроскопичными полимерами, 

такими как ПА, ПК, ПЭТ и т.д.

• Полностью замкнутая система осушения, 

включающая в себя осушитель воздуха, 

систему подачи сырья и сушилку.

• Охлаждаемый сотовый керамический ротор, 

стабильно поддерживает температуру точки 

росы, что обеспечивает высокоэффективное 

осушение воздуха, используемого во время 

сушки материала.

• PID система управления температурой.

• Все узлы системы транспортировки и 

осушения изготовлены из нержавеющей 

стали.

• Двухслойные стенки материального бункера, 

предотвращают тепловые потери и 

обеспечивают энергоэффективность 

установки.

• Замкнутый цикл циркуляции воздуха, 

позволяет поддерживать температуру с 

минимальными энергозатратами.

• Простая панель управления позволяет 

контролировать процесс  работы сушилки.

• Интеллектуальная система распознавания 

ошибок работы системы.

• Опционально может быть установлен датчик 

точки росы, позволяющий отображать эту 

температуру в любое время.

Производительность

Объем осушающего 
воздуха

Мощность нагревателя 
сушилки

Мощность вентилятора 
сушилки

Мощность нагревателя  
регенератора

Мощность вентилятора  
регенератора

Мощность вентилятора  
пневмотранспорта

Масса Кг

Квт

Квт

Квт

Квт

Квт

м³/ч

кг/л
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